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Aus der Heimat. Fiur die Heimat.

Das Verfahren zur Holzélgewinnung — Innovative Technologie

« Kontinuierliche Trocknung der
Holzspane in zwei parallel arbeitenden

Dampf-Fluid-Trocknern bei 105 bis 120° C

« Trocknung erfolgt unter Luftausschluss,
Endwassergehalt der Spéne betragt nach
der Trocknung 4-6 Ma %

» Trocknungsenergie (Heizdampf bei p=20bar)

wird von zwei Erdgas betriebenen

Dampferzeugern bereitgestellt
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Einmaliges, patentiertes Verfahren zur Herstellung von
keimfreien, atherischen Olen, Hydrolaten und Hygieneprodukten
far die Tierhaltung

« Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von atherischen Olen und
Hydrolaten aus biogenen pflanzlichen Rohstoffen

« Patent- & Gebrauchsmusteranmeldung Akz.: 10 2014 013 762.7

* \ortelle:

« Nebenprodukte der Gewinnung von atherischem Ol werden
weitergenutzt und zu keimfreien Pellets gepresst

« Kontinuierliches Verfahren
« Energiesparende Gewinnung von &therischen Olen

« Gewinnung der Ole mittels Wasserdampftrocknung und
anschlielRender Abdampfdestillation und azeotroper
Phasentrennung

« Es entsteht absolut keimfreies, 100% natiirliches &therisches Ol
u.a. Produktke
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Patentanspriche

1. Kontinuierliches Verfahren zur Gewinnung von atherischen Olen
aus biogenen pflanzlichen Rohstoffen mittels
Wasserdampftrocknung (DFT) bei 120°C ftr 30 Minuten.
Gewinnung des atherischen Ols durch Abdampfkondensation und
azeotrope Phasentrennung. Ausgangswassergehalt des Rohstoffs
sinkt durch die Trocknung von 35-55 Ma-% auf 4-7 Ma%.

2. Das gewonnene atherische Ol ist 100% naturrein und keimfrei.

3. Isotherme Destillations- und Abdampfkondensation, da die
erforderliche Warme fir die Destillation aus der Abwéarme der
Abdampfkondensation vollstandig zuriickgewonnen wird und dem
Gesamtprozess wieder zugefihrt wird.
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Patentanspriche

4. Vorrichtung zur Gewinnung von atherischem Ol aus biogenen
pflanzlichen Rohstoffen mit einem Biomassenaufbereitungsmodul (BE
2) fur die angelieferte Rohbiomasse zu biogenen Rohstoffen, und mit
einem mit den biogenen Rohstoffen beschickten
Wasserdampfdestillations- und Trocknungsmodul (BE 3),
gekennzeichnet durch einen Abdampf-Kondensationsmodul (BE 6) ftr
die von dem Wasserdampfdestillations- und Trocknungsmodul (BE 3)
abgezogene Flussigkeitsphase und zur Gewinnung von absolut
keimfreien atherischen Olen sowie anfallenden Wasserdestillat und
einem Verarbeitungsmodul (BE 4) zu Feststoff-Formkoérpern, wie
Pellets, Granulat oder dgl. Fur die vom Wasserdampfdestillations- und
Trocknungsmodul (BE 3) kommende Feststoffphase zur Herstellung
absolut keimfreier, im wesentlichen staubfreier Feststoff-Formkorper,
wobei das Wasserdampfdestillations- und Trocknungsmodul (BE 3)
kontinuierlich arbeitet.
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Patentanspriche

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
absolut keimfreie atherische Ol 100% naturrein ist.

6. Vorrichtung mit einem im Innern des Wasserdampfdestillations- und
Trocknungsmodul (BE 3) befindlichen Ruhrwerks, welches eine
guasi stationare mechanische Fluidisierung erzeugt, so dass ein
wirbelschichtartiger Zustand der Feststoffphase mit Stoff- und
Warmeutbergangsverhaltnissen entsteht.

7. Das Wasserdampfdestillations- und Trocknungsmodul (BE 3) ist mit

einem Heizmantel ausgertstet, welcher die Heizenergie indirekt an
die zu erwdrmenden Rohstoffe Ubertragt.
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Verfahren zum Holz6él —= WDTA Schema
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Verfahren zum Holzol = WDTA Schema
Patent- & Gebrauchsmusteranmeldung Akz.: 10 2014 013 762.7
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Aus der Heimat. Fiir die Heimat.

Der Rohstoff — Aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

* Verarbeitung von taglich

90-100 m? Sagespane/ Sagemehl

mit mittleren Wassergehalt von 45%

* Qualitatssicherung durch Sichtprobe und
Probenentnahme fiir Laboranalysen des

gelieferten Rohmaterials
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Verfahren zum Holz6l — DFT

» Indirekte Einleitung der
Heizdampfenergie Uber Trocknerwand
in Trocknungsprozess

« Mittels Tuchfilter erfolgt die Reinigung
des entstehenden Wasserdampfes
und die isotherme Kondensierung in
zweistufigen Kondensationskolonnen
sowie die Kondensation der im
Trocknungsprozess verdampften Ole

« Gewinnung von atherischem Ol und
Hydrolaten mittels Kondensator
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Bild+Video/dft-Explosion.mov
file://Vzr-server/deutsche pellets/05-Marketing/VER-Unterlagen/21. Fachtagung/Bild+Video/dft-Explosion.mov

Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Verfahren zum Holz6l — DFT

Werteorientierung fiir die Temperaturenim T1 / T2 und den Wassergehalt
der Holzspine
10 +— Dampf-Fluid-Trocknung
NI ¥ A
L)
# 9 r Tk
[} i L] !;-’
= ] N 2
= B NoA = ]
3 b
= = 7 _“ -§
; N @)
N 5 _I Zielvorgaben fir die Trocknerfahrweise l = Holzepanel Sigament
;5 I-\ ----- T - | T ) unter 10% Wasser
a PN =] H i
8 IR | i
o S TN 1 = :
= i s ' = |
3 4 ! R 3 |
= ] : +* ot £ |
= 1 ! - Bt
o 3 T L e & o |
£ * - b
2 2 ] H""'r % |
o ] -
3 -‘_‘-‘- [ |
4 ‘-'h
1 _— — -___I-
———
a ] . - . . . - |
100 119 120 130 140 150 160 170 180 150
Trocknertemperatur am Austritt in “C
WDTA

Schema

VZR Verfahrenszentrum Reichstadt GmbH | Am Hofbusch4 | 01744 Dippoldiswalde www.deutsche-pellets.de


Bild+Video/dft-Explosion.mov

Natiirlich stark!

ALLES IST GUT, WIE ES AUS DEN HANDEN DER NATUR KOMMT.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 - 1832)




Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNWASSER

« Tagliche Aufbereitung von 7000 -
9000 Liter Holzwasser (Destillat)

mit leicht typischen Holzgeruch
* Nutzung als:
» Pflanzenstarkungsmittel

« Glas- und Flachenreiniger

* Tierpflegemittel
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNWASSER

« MARKISCHES KIEFERNWASSER wird derzeit als
Pflanzenstarkungsmittel zugelassen

» Untersuchungen am Julius-Kuhn-Institut und an der TU Dresden

» Verhilft Pflanzen zu mehr Vitalitat, kraftigem Wuchs und gesundem
Blattgriin

« Starkt die pflanzeneigene Abwehr und vertreibt so Parasiten und
Schadlinge.
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNWASSER

« MARKISCHES KIEFERNWASSER eignet
sich als natirliches Reinigungsmittel fur
den Haushalt

* Reinigt alle glatten Oberflachen wie Glas,
Edelstahl, Keramik etc.

» Entfernt auch hartnackige Ablagerungen
und sorgt dank der pflanzeneigenen
Inhaltsstoffe der Kiefer fir eine
Desinfektion der Oberflachen

» Fenster und Spiegel profitieren von der
Reinigung und erstrahlen wieder in

streifenfreiem Glanz
Nachher

VZR Verfahrenszentrum Reichstadt GmbH | Am Hofbusch 4 | 01744 Dippoldiswalde

Vorher

www.deutsche-pellets.de



Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNWASSER

« MARKISCHES KIEFERNWASSER hilft auch Tieren, gesund zu bleiben

» Die antiseptische Wirkung des Kiefernwassers vertreibt Schadlinge und
Parasiten und starkt die korpereigene Abwehr

« Hilft bei Schweifjucken, kleineren Verletzungen und Entztindungen,
Insekten- und Milbenbefall

« Steigert das Wohlbefinden bei Bienen und Haustieren
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Séichsische Natur-Olquelle!

ALLES IST GUT, WIE ES AUS DEN HANDEN DER NATUR KOMMT.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 - 1832)




Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNOL

« Das naturreine atherische Ol hat eine
Dichte von 0,80- 0,85 g/ml und ist
somit leicht von der wéassrigen Phase
abzutrennen.

« Das Ol ist farblos bis hellgelb,
dunnflissig und riecht angenehm

warm nach Holz und Wald
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNOL

« Gegenwartig produzieren wir bis zu
5 Liter Ol pro Stunde, d. h. bis 120 Liter Ol
pro Tag werden gewonnen bei
gleichbleibender Olqualitat

« Das Ol ist 100% naturrein, ohne jegliche
Zusatze

« Zukunftiger Produkteinsatz im
Haushaltsbereich zur Reinigung, zur
Mdbel, Holz-und Laminatbodenpflege
und im Wellness-/ Naturkosmetikbereich
sowie in der Tierhaltung
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNOL

*  Wirkung:
* entzindungshemmend
* belebend

« antiseptisch
« schleimlésend
* entspannend

« 100% reines atherisches Ol aus PEFC-
zertifiziertem markischen Kiefernholz

* wird ohne Zusatz von Alkohol oder
Konservierungsstoffen abgefullt
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNOL

Gut geeignet bei:

* Gliederschmerzen

« Atemwegserkrankungen
« Krampfadern

« flr Saunaaufgisse

e Zur Entspannung

* Gelenksschmerzen

« Hilft bei Tieren gegen Milben (Varroa
destructor, Rote Blutmilbe)
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Sichsische Naturdl-Quelle.

Das Produkt MARKISCHES KIEFERNOL

* REACH Vorregistrierungs-Nr.: 17-2120052822-60-0000

* Biozid-Registrierung lauft derzeit
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Aus der Heimat. Fiir die Heimat.
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Holzpellets als Hygienematerial fiir die Tierhaltung

» Sachsische Pellet- Herstellung aus heimisch unbehandelten Restholz
und nachhaltiger Forstwirtschaft — PEFC

* Reines Naturprodukt —
Keine chemischen und keine natirlichen Zusatze

« 11l Absolut 100% Keimfrei !!!
» Bei 120°C im Kessel Wasserdampf gekocht
-> Wettbewerbsvorteil

Ganzjahrig Ernte unabhangig verflugbar

WWW. deutsche einstreu.de
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt — DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.

WASSERAUFNAHME

« Extrem hohe Saugkraft und eine sehr schnelle
Abtrocknung halten Boden, Wéande und Decken der
Stallungen trocken und sauber.

« Unterstltzt gesunde Brust, Laufe und Gefieder durch
extrem starke Ammoniak-Bindung
(500% Wasseraufnahme !!)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt — DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.

WASSERAUFNAHME

DEUTSCHE Stroh-
Sdagespan EINSTREU Pellets
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt —= DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.
WASSERAUFNAHME
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt - DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.
WASSERABGABE

Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte fiir "DEUTSCHE-EINSTREU" Versuch 11
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 2

« Herkdmmliches Stroh (Tag 2) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 3)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 6

« Herkdmmliches Stroh (Tag 6) - DEUTSCHE EINSTREU (Tag 7)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 9

* Herkdmmliches Stroh (Tag 9) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 10)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 13

* Herkdmmliches Stroh (Tag 13) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 14)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 16

* Herkdmmliches Stroh (Tag 16) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 17)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 16

* Herkdbmmliches Stroh (Tag 16) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 17)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 20

» Herkdmmliches Stroh (Tag 20) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 21)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU
TAG 23

* Herkbmmliches Stroh (Tag 23) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 21)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Der Vergleich — Stroh vs. DEUTSCHE EINSTREU

TAG 27

* Herkdmmliches Stroh (Tag 27) « DEUTSCHE EINSTREU (Tag 28)
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt — DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.

« Ersteinstreuung ca. 7509 pro m? - Nachstreuung + Intervall nach individuellen Bedarf

* Hygienische Stallunterstutzung verringert Infektionen auf Stallboden, wirkt besonders
unterstitzend fur gesunde Ballen und ist stark entziundungshemmend.

DEUTSCHE EINSTREU ist 100% frei von Schadstoffen und Schéadlingen,
extrem saugfahig und Feuchtigkeitsarm wéahrend der gesamten Mast und
wirkt somit Krankheitserreger wie Salmonellen entgegen.

*  Scharrunterstutzung und Entlastung von Ballen, Zehen durch weiche Pellet- Matte
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt - DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.

Einstreuung nahezu Staubfrel — Entmistung deutlich einfacher u. schneller

Effektiver als Stroh (Gesamtbetrachtung)

v" Minimierung Lagerflachen fiir Einstreu

v' unabhangig von Umwelteinflissen (keine Schadstoffe und Schadlinge) und Erntezeiten.
v Verringerung von Schadlings-Folgekosten (Tierverluste, Stallbeschadigungen) sowie

v Senkung Arbeitsaufwand (Gesamt) und Betriebskosten (z.B. Heizkosten).
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Tierisch trocken - Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Das Produkt = DEUTSCHE EINSTREU Huhn & Co.

* Gibt es abgepackt in 15kg, 500kg/ 800kg und Schiuttgut.
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Tierisch trocken - Stallstark. . S @

und Servicegeselischaft mbH
DEUTSCHE EINSTREU e e —

Zertfidensgssiche
Paulsdorfer Str. 7 . S AROTTIOGET 1T m

fon <+ ATIPR0 87205 6. I it
-

01774 Kingenberg e
DEUTSCHE EINSTREU - Das Zertifikat. i

Sexbeiler o
Lchterreaide: 26062014

Zertifikat: Einstreu

« Zertifikat fiir 100% sterile Einstreu
Produkt: Enstrey, pelletiert
Untersuchte Charge: 2804214

100% Garantie fur keimfreie Einstreu e ke e
Untersuchungsparameter:
» Erfolgreiche Einstreuung in der ~ Sephic Comieniy
. . - coliforme Baktenien/E. coli
kommerziellen Tieraufzucht/ Mastaufzucht . R
wie Gefligel- und Putenmast oder Untersuchungsmethode: modifiziert nach Krdriker, 2010/ Verdiinnungsrehe gemad
§ 64 LFGB Methode 100.0054 DVG

Milchviehaltung

Das Enstreu mit der Chargennummer 2804214 hat zum Zeitpunkt der Untersuchung

° Erf0|greicher Einsatz von hinsichtiich der oben genannen Parameter keine Beanstancungen aufgewiesen. Die
DEUTSCHE EINSTREU im Bereich A oo R PR ISR R o el
. . . karn hinsichtlich der untersuchten Parameter als Erstreu verwendet werden.
Grol3tierhaltung u. a. Pferdehdfe wie auch Bonner UG- axiwicutias et
im Bereich Kleintierhaltung S
r— A
m 39!%)&017 € oans o radier ey e alrripen o i
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Vom Pellet zum Diinger

* Puten stehen im Mastbetrieb auf DEUTSCHE
EINSTREU

* Nach Ausstallung kann Putenmist in Biogasanlage
vergast werden

* Durch Biogas-Herstellung kann Keimzahl im Mist
gesenkt werden

* Nach Vergasung kann Mist als Dinger auf das Feld
gebracht werden

* Eine Inaktivierung der Methanbildner verhindert die
weitere Entstehung von Methan auf dem Feld, dies
tragt zur Dampfung des Treibhauseffekts bei
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Analyse von PTK aus DEUTSCHE EINSTREU

Prifbericht: PB-130516-006

Probenbezeichnung: Putenmist 1 Eingangsdatum: 13.05.2016
Probensntnahme: 10.05.2016 Pritungsbeginn: 13.05.20186
Abgefallt von: Auftraggeber Profungsends: 19.05.2016
Probenmengs: 500g Labomummer: 130516-008
Paket: Weender Analyse Prifgegenstand: Wirtschaftsdinger
Probenhearkunft: Bicgas Golzow GmbH & Co. KG

Parameater Mathode Einhait Ergebnisse
Trockensubstanz (TS) DIM EN 12880 % 607

organische Trockensubstanz (oTS) DIN EM 12879 % 47.4
Glahverlust DIM EM 12679 % 78

Wasszer (H2O) DIM EM 12880 o 390

Fetti.d.O5 VDLUFA B I, Kap, 6.1.1° % 05 0,86

Fettid TS VOLUFA Bd. I, Kap. 6.1.1° % TS 1,42

Rohfaser id.OS WVDLUFA Bd. I, Kap.6.1.1* % 05 226

Rohtaser id. TS WDLUFA Bd. lI, Kap.6.1.1* % TS ar.z2

Protein (W x 6,.23) i.d.05 VDLUFA Bd. I, Kap. 4.1.1 % 05 11,30

Protein (M x 6 25) i.d.TS VOLUFA Bd. I, Kap, 4.1.1° % TS 18.6
theoretischer Gasertrag (i.d.03) Blarechnung nach Bassnga® I' kgid.OS 212
theoratischar Gaserrag (i.d.oTS) Barechnung nach Bassrga IV kg i.d.eTS 447

Methan (CH4) Berechnung nach Bassiga* %5 55

n.n. = micht nachweishbar, FOE = filichiige organieche Sauren, TS = Trockenaubsianz, OF = Original Subsatanz, * = nicht akkrediberte &,

WAT-012011-08 = Hausmethods Gaschiomalogiaph, # = Untarsuchung efalgle von Framdlalor
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Analyse von PTK aus DEUTSCHE EINSTREU

Prafbericht: PB-130516-009

Probenbezeichnung: Putenmist 2 Eingangsdatum: 13.05.2016
Probenentnahme: 10.05.2016 Prufungsbeginn: 13.05.2016
Abgefllt von: Auftraggeber Prifungsende: 19.05.2016
Probenmenge: 500 g Labormummer: 130516-009
Paket: Weender Analyse Prufgegenstand: Wirtschaftaddnger
Probenherkunft: Bicgas Golzow GmbH & Co. KG

Parameter Methode Einheit Ergebnisse
Trockensubstanz (TS) DIN EM 12880 % 61,3
organische Trockensubstanz (oTS) DIN EM 12879 % 47,7
Glahverlust DIM EM 12879 o 78

Wasser (H20) DIM EM 12880 % 39

Fettid.OS VDLUFA B, Ill, Kap. 6.1.1° % OS 1,00

Fettid. TS VDLUFA Bal. 1, Kap. 5.1.1° % TS 1.62

Rohfaser i.d.OS VOLUFA Bd. lll, Kap.6.1.1* % 05 22,2

Rohfaser i.d.TS VDLUFA Bd. Il Kap.8.1.1* % TS 36,2

Protein (N x 6,25) i.d.0S VDLUFA Bd. IIl, Kap. 4.1.1 %% 05 11,80

Protein (M x 6,25) i.d.TS VDLUFA B, lIl, Kap. 4.1.1° % TS 19.4
theoretischer Gasertrag (i.d.0S) Berechnung nach Baserga’ I'kgid.OS5 210
theorstischer Gasertrag (i.d.oTS) Berechnung nach Baserga I/ kg id.oTS 447

Methan (CH4) Berechnung nach Baserga® % 55

n.n. = nicht nachweisbar, FOS = fiiichlige organische Séuren, TS = Trockensubstanz, 085 = Ongnal Substanz, * = nicht akkreditierte Methode,
WAT-012011-09 - Hausmethode Gaschromatograph, # - Untersuchung erfelgte von Fremdiabor
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Tierisch trocken — Stallstark.
DEUTSCHE EINSTREU

[GASAUFBEREITUNG]

STROAM

Gf
| BLOCKHEIZKRAFTWERK |

NACHGARER UND
GARRESTLAGER

FERMENTER MIT GASSPEICHER

SO |

LANDWIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG

FONVISNODYNYD

: GULLE ODER
GULLEBEHALTER e

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE
UND RESTSTOFFE

ENERGIEPFLANZEN

Quebe: FNR 0. V.

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)".
https://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biogas/schema-einer-landwirtschaftlichen-biogasanlage.html
www.deutsche-einstreu.de
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Vergleich verschiedener Substrate fiir die Biogasproduktion

Vergleich von Biogasrohstoffen
Biogasertrag!'!
Material & inm*pro Tonne % | Methangehalt +
Frizchmasse

Maissilage 202 52 %
Grassilage 172 54 %
Roggen-GPs 163 52% PTK aus DEUTSCHE EINSTREU
Futterriibe 111 9%
Sloabiall 100 1% Methangehalt: 55%
Hihnermist 80 60%
Zuckerrubenschniizel | 67 2% Biogasertrag: 210-212 m%/t
Schweinemist 60 60 %
Rindermist 45 60 %
Getreideschlempe 40 61 %
Schweineqgulle 28 65 %
Rindergille 25 60 %

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR): Biogas Basisdaten Deutschland Stand: Januar 2008.
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Vergleich verschiedener Substrate fiir die Biogasproduktion

BIOGASAUSBEUTEN

Substrat
Schweinegiille
Rindergiile
Kartoffelschlempe
Getreideschlempe
Landschaftspflegegras*
Futterriibensilage
Rindermist
Speisereste®
Sonnenblumensilage
Griinroggensilage
Klee-/Luzerngras
Sorghumsilage
Zuckerriibensilage
Gefligelmist
Bioabfall*
Grassilage
Getreide-GPS
Maissilage

Methangehalt in %

|
0 50 100 150 200
* stark varierend Biogasertrag (in Nm’/t FM)

Quedle: KTBL(2015) DO FNR 2015

Quelle: "Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)".
https://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biogas/gasausbeuten-verschiedener-substrate-fm.html
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Vergleich verschiedener Substrate fiir die Biogasproduktion

Rindergiille Schweinegiille Hiihnertrockenkot Maissilage
T5in % 7-17 2,5-13 20-34 28-35
oTs % a4 - 86 52-84 70 - 80 24-36
pH 6,2-8 B,5-7,6 7-8 3,8-4,2
Rohfaser % / TS 12-24 17 12 17-20
Fette % / TS 2-5 g 2 <20
Rohprotein % / TS 10-18 24 26 8.9
Gasausbeute |/kg oTS 176 - 520 220 - 637 327-722 300-1130
BIUEHIPmd;ITﬂnn m¥ GVE 0,56-1,5 0,6-1,25 3,5-4,0 0,6

Quelle: BTS Biogas GmbH
Quelle Maissilage: http://www.schaumann.de/cps/schaumann-de/ds_doc/FIBEL_BONSILAGE_Mais_DE_rgb 110802.pdf
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Nahrstoffwerte von Putenmist aus DEUTSCHE EINSTREU

LKS-Landwirtschaftliche Koemmunikations- und Service-GmbH 09577 Lichtenwalde, August-Bebel-Str. 6

- Boden- und Futtermittellabor - Telefon - 037206 / 87140, email - uw@Iks-mbh.com
UNTERSUCHUNGSERGEBNIS  Futtermittel @
Debitor: 80535 Probenart; Einstreu
Probe-Nr. 151028-2
VZR Verfahrenszentrum gezogen am.  keine Angaben
Reichstadt GmbH Lagerort: keine Angaben
Reichstadt Probeneingang: 29.10.2015
Am Hofbusch 4 Joumal-Nr.: 201544479
01744 Dippoldiswalde Probenehmer:  keine Angaben
Prifzeitraum: 29102015 -02.11.2015
Sensorischer Befund:
Analytischer Befund: im kg Originalsubstanz
Stickstoff gesamt g 18,4
Kalium =] 18,3
Phosphor ] 101
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Verschiedene Arten der Biogasherstellung

- Thermophil und mesophil
- Thermophile Bakterienstamme: 50°C-60°C
- Mesophile Bakterienstamme: 30°C-35°C
- Prozess sollte immer im oberen Bereich des Temperaturfensters
gefahren werden -> optimale Aktivitat der Bakterien
- Prozesstemperatur darf aber oberen Grenzwert nicht Gberschreiten

-> sonst Schadigung der Bakterien
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Tierisch trocken — Stallstark.

DEUTSCHE EINSTREU

Verflussigung von Methan

444 gereinigtes Methangas
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Quelle: ERT Refrigeration Technology GmbH: Methan-Verflissigung: LNG und LBG — Energietrager der Zukunft
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Aus der Heimat. Fiir die Heimat.




